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Det indre drivleddet sitter ofte veldig godt fast i girkasse-differensialen og er vanskelig og tidkrevende a lgsne.

Den kantede laseringen og rustne splines skaper ofte store problemer ved demontering. Demonteringsverktayet griper
tak rundt selve drivleddet slik at det blir et 100 % rett og kraftig avtrekk med glidehammeren noe som vil minimere faren
for skjevbelastning eller at akslingen knekker.

Plastdeksler etc. under motor og girkasse kan sta urart, dette sparer ogsa mye tid.

Verktoyet er delbart for enklere tilgang inne ved diffrensialen.

Nar drivakselen er demontert, kan verkteyet ogsa brukes til & demontere det ytre drivieddet. Akslen festes farst i en
skrustikke og deretter slas den av.

Maskinspett og kiler risikerer og skade girkassen og komponentene rundt drivakselen. Det er ogsa vanskelig og komme
til for et godt og rett grep. Dette krever ofte omfattende demontering og resulterer ofte i skjev belastning pa akselen, noe
som kan fgre til brudd pa akselen og skader pa selve girkassen.

Verktayet er justerbart og passer fra personbiler og opp til varebiler og pick-up starrelser.
Settet leveres med justerbar drivieddholder og kraftig glidehammer pa hele 5 kg.

Varenr. Netto verkstedpris eks. mva.
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